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Primemas CXL メモリ拡張 

Primemas CXL メモリ AIC: PMA14, PMA16 
 AI、データ分析、シミュレーションにおけるメモリの限界を打破 
Primemas PMA14 および PMA16 は、柔軟なサーバメモリ拡張を実現する CXL Type-3メモリデバイスとして設
計された **PCIe Gen5 Add-In Card（AIC）**です。 
Falcon-1コントローラを搭載し、デュアル x8 CXL 3.2リンクにより、最大64GB/sの総帯域幅を提供します。また、
**RAS（Reliability, Availability, Serviceability）**機能をサポートし、エンタープライズ用途に求められる
高い信頼性を実現します。  

 
PMA14 AIC PMA16 AIC 

 

 
14× DDR5 RDIMM 
3.5TB with 256GB RDIMMs 
111.15×312mm (dual width) 

16× DDR5 RDIMM 
4TB with 256GB RDIMMs 
PMA16S: 111.15×312mm (dual width) 
PMA16C: 127×312mm (dual width) 

PMA14, PMA16による拡張性 
さまざまなサーバプラットフォームに、拡張可能な新しいメモリ階層を追加 

 

PrimemasのCXLメモリ拡張カードは、ローカルDRAMの容量制約を解消し、AI、データベース、その他メモリボトルネ
ックが発生するワークロードにおいて、サーバ性能を最大限に引き出します。  

PMA14 

■ 標準フォームファクタ, メモリ容量を瞬時に拡張 

標準的なFHFL（Full Height, Full Length）PCIe CEM 
AICを既存サーバに装着するだけで、システム設計を変更する
ことなく、256GB RDIMM使用時に最大3.5TBのDRAM容
量を追加できます。 

■ ローカルDRAMの容量制約を解消 
CXLメモリティアを追加することで、ローカルDRAM容量の限界を超
え、大規模シミュレーション、アナリティクス、グラフ処理などの大容量
メモリを必要とするワークロードを中断することなく実行できます。. 

■■ 本番運用に適した高信頼性

PMA16 

■ シリーズ最大の容量モデル 
PCIe Gen5 Add-In Card（AIC）でCXL Type-3メモリを簡単
に追加。256GB RDIMM搭載時には、カード1枚あたり最大4TBの
メモリ拡張を実現し、既存のサーバ環境へスムーズに導入できます。. 

■ 単一サーバのメモリ容量の限界を超える 
ローカルDRAMの容量制約を超えるメモリ集約型ワークロードを実行
可能にします。最大4TBのメモリを搭載可能な本AICを基本ユニット
として、JBOMクラスのラックスケール・メモリシステムへと容易に拡張で
きます。

オンボードマイコンによる高度な監視機能を搭載。待機電源管理、サーマル保護、ヘルスチェックを自動で行い、PoCから本番環境まで安心
して導入できます。※PMA16SにはオンボードMは搭載されていません。 
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主な特長・機能 
 
 
特長・機能 PMA14S PMA16S PMA16C 

サイズ 標準FHFL 

111.15×312mm 
(dual width) 

標準FHFL 

111.15×312mm 
(dual width) 

カスタムフォームファクター 

127×312mm 
(dual width) 

搭載DIMM数 14 16 

メモリ容量 3.5TB (256GB RDIMM) 

7TB (512GB RDIMM) 

4TB (256GB RDIMM) 

8TB (512GB RDIMM) 
ボードレベルRAS グレースフルシャットダウン対応、

スタンバイ電源を利用した
MCTP/FRUエンドポイント機
能、コントローラー状態監視 

N/A グレースフルシャットダウン対応、 
スタンバイ電源を利用した
MCTP/FRUエンドポイント機
能、コントローラー状態監視 

マイコン   オンボード搭載 N/A オンボード搭載 

チップレベルRAS RS-ECC, CHIPKILL, E2E Protection, Data Poison 

CXL インタフェース PCIe Gen5 x8レーンを使用したデュアルCXL 3.2リンク 

帯域 64GB/s aggregate 

セキュリティ  CXLリンクレベルの整合性保護および暗号化(IDE:Integrity and Data Encryption)、フ
ァームウェア認証、整合性チェック、およびデバイスアテステーションに対応 

電源、メンテナンス 12V補助電源, デバッグ用コネクター 

主な用途 
 
 

Use case PMA14S PMA16S PMA16C 

サーバメモリ拡張 ✓ ✓ ✓ 

大規模シミュレーション & HPC ✓ ✓ ✓ 

インメモリ解析 & グラフ処理 ✓ ✓ ✓ 

AI推論, RAG, ベクトル処理パイプライン ✓ ✓ ✓ 

JBOMクラスのメモリシステム  ✓ ✓ 
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